
Aufrüstbarer
Wasserzähler
Die modular aufrüstbaren Wasserzähler MODUMESS bieten für jede Anwendung und jede Tech-
nologie eine Lösung. Das Funkmodul WMRA1 ist die ideale Erweiterung zur Funk-Fernablesung 
der erfassten Messwerte.

Einstrahlzähler aus hochwertigem Messing

Der Wasserzähler Modumess ist grundsätzlich als Ein-
strahlzähler in Volltrockenläuferausführung ausgeführt und 
kann in waagrechter oder senkrechter Position eingebaut 
werden. Die Übertragung vom Flügelrad zum Zählwerk 
erfolgt mittels einer sogenannten Magnetkupplung. Das 
Gehäuse des Gerätes besteht aus hochwertigem  Messing. 

Das Zählwerk  ist um seine eigene Achse drehbar damit 
eine optimale Ableseposition eingestellt werden kann. 
Die Anzeige des Wasserverbrauches erfolgt mittels eines 
achtstelligen Rollenzählwerks. 

Der Einsatz hochwertigster Kunststoffe bzw. Lagerma-
terialien sowie die ausgereifte funktionelle Konstruktion 
garantieren eine hohe Messgenauigkeit, größtmögliche 
Messdauerhaftigkeit, höchste Verschleißfestigkeit sowie  
absolute Korrossionsbeständigkeit. 

Der Wasserzähler Modumess ist grundsätzlich als Kalt-
wasserzähler (bis 30 °C) wie auch als Warmwasserzähler 
(bis 90 °C) erhältlich.

wohnungswasserzähler modumess

Modular aufrüstbar

Die modularen Wasserzähler Modumess bieten für jede 
Technologie und für jede Anwendung eine Lösung. Diese 
Zähler können einerseits konventionell eingesetzt und 
vor Ort abgelesen werden. Durch das modulare Konzept 
der Modumess Zählerfamilie sind sie andererseits aber 
auch perfekt auf eine jederzeitige Aufrüstung mit einem 
Kommunikationsmodul vorbereitet. Für eine Aufrüstung 
des Zählers mit einem Funk-, einem M-Bus- oder einem 
Impuls-Modul muss lediglich die Blindabdeckung entfernt 
werden. Unter dieser Abdeckung befindet sich serienmä-
ßig eine Geberscheibe, die dem Datenaustausch zwischen 
Wasserzähler und Kommunikationsmodul dient. Ein kleiner 
Hohlraum unter der Blindabdeckung ist für das Kommuni-
kationsmodul vorgesehen. Dieses wird mittels einer Schrau-
be im Hohlraum fixiert und durch eine Verplombung gegen 
unbefugte Manipulation gesichert. 

Das optionale Funkmodul 
WMRA1 ist die ideale Ergänzung 
für den Wasserzähler  
MODUMESS.
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Präzise Durchfluss-Erfassung

Verantwortung und Verlässlichkeit
Vor 40 Jahren als traditionelles Heizkosten-Abrechnungsun-
ternehmen gestartet, versteht sich die Messtechnik heute 
als innovative Unternehmensgruppe für die effiziente Be-
reitstellung von Mess- und Verteilgeräten sowie für Dienst-
leistungen im Bereich von Wärme, Energie und Wasser. Mit 
unserem reichhaltigen Produkt- und Dienstleistungsange-
bot unterstützen wir unsere Kunden bei ihren Bemühungen 
um eine sparsame Ressourcenverwendung. Kundenorien-
tierung ist für uns die wichtigste Prämisse für eine indivi
duelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen.

Kontakt
Unternehmenszentrale: 
Messtechnik GmbH & Co KG
A-8073 Feldkirchen bei Graz, Bahnhofstraße 8 – 10
Tel. +43 (0)316/32 22 28-0 Fax +43 (0)316/32 22 28-34
office@messtechnik.at | www.messtechnik.at

Nenndurchfluss, Qn m³/h 1,5 2,5
Größter Durchfluss, Qmax m³/h 3,0 5,0
Übergangsdurchfluss, Qt l/h 150 250
Kleinster Durchfluss, Qmin l/h 60 100
Anlaufschwelle, l/h < 8 < 15
Maximaler Anzeigewert, m³ 100 000 100 000
Minimaler Anzeigewert, l 0,05 0,05
Metrologische Klasse A A
Zulässiger Betriebsdruck, bar 16 16
Maximale Temperatur  Kaltwasser: bis 30 °C 

Warmwasser: bis 90 °C
Kaltwasser: bis 30 °C  

Warmwasser: bis 90 °C
Einbau Horizontal und vertikal Horizontal und vertikal
Zulassung EWG, MID EWG, MID
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Nennweite DN Qn Baulänge l Gewinde d
15 1,5 80 mm G 3/4 
15 1,5 110 mm G 3/4
20 2,5 130 mm G 1

druckverlustkurve
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