KOMPAKT-WARMEZAHLER MESSTECHNIK ELF

Der Warmezahler Messtechnik ELF besitzt zur
Bedienung bzw. zur Weiterschaltung zwischen
den einzelnen Displayebenen eine graue Foli-
entaste, die sich unterhalb des Displays befin-
det. Die Auswahl der einzelnen Displayebenen
und der einzelnen Displayanzeigen erfolgt
mittels eines kurzen Tastendruckes bzw. eines
langen Tastendruckes auf diese Folientaste.

Ein langer Tastendruck (liber 2 Sekunden) dient zur:
Aktivierung der Auswahl der Displayebene
Bestatigung der ausgewahlten Displayebene

Ein kurzer Tastendruck (unter 2 Sekunden) dient zur:
Weiterschaltung der einzelnen Displayanzeigen (inner-

halb der bereits ausgewahlten Displayebene)

. . Folientaste zur Bedienung des Wdrmezdhlers ELF
Displayebenen des Gerats

Der Warmezahler Messtechnik ELF besitzt grundsétzlich 5 Displayebenen, die wiederum weiter in einzelne Displayanzeigen
untergliedert sind. Soferne die Taste einige Zeit nicht gedriickt wurde befindet sich der Warmezahler immer in der Display-
ebene 1. Grundsatzlich gibt es im Wéarmezahler Typ Messtechnik ELF die nachfolgenden Displayebenen:

Displayebene 1: aktuelle Datenebene

Displayebene 2: gespeicherte Monatsdaten (wenn diese Funktion im Warmezahler im Zuge der Inbetriebnahme aktiviert
wurde).

Displayebene 3: gespeicherte Jahresdaten (wenn diese Funktion im Wéarmezahler im Zuge der Inbetriebnahme aktiviert
wurde).

Displayebene 4: Serviceebene
Auswahl der gewiinschten Displayebene

Damit eine andere Displayebene ausgewahlt werden kann, muss die graue Folientaste einmal lange gedriickt werden. An-
schlieBend erscheint die nachfolgende Displayanzeige:

_——_———
o

Dies bedeutet dass sich der Warmezahler in der Displayebene 1 befindet. Durch einen kurzen Tastendruck springt die Ziffer
auf 2 weiter. Wird die Taste noch einmal kurz gedriickt springt die Ziffer auf 3 weiter usw.

Bestatigung der ausgewahlten Displayebene
Wenn die gewiinschte Displayebene erreicht wurde, muss diese bestatigt werden. Die Bestéatigung erfolgt mittels eines

langen Tastendruckes. Nach diesem langen Tastendruck springt die Displayanzeige zum ersten Displaybild der jeweiligen
Displayebene. Die einzelnen Displayebenen sowie die Folge und den Ablauf der einzelnen Displayanzeigen konnen Sie dem

umseitigen Displayschema auf Seite 2 entnehmen.
o
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Automatischer Ablauf von Displayanzeigen

Innerhalb der einzelnen Displayanzeigen gibt es auch Bereiche innerhalb derer der Ablauf der Displayanzeigen auto- ma-
tisch funktioniert. Derartige Bereiche sind im zuvor angefiihrten Schema mit gestrichelten Linien dargestellt. Dies sind zum
Beispiel die Anzeigen innerhalb der Monatsdatenebene, der Jahresdatenebene, die Anzeigen zu den Durchschnittswerten
am Ende der Ebene 4 sowie die Anzeige der Benutzernummer (Teil 1 und Teil 2 erscheinen automatisch hintereinander).

Weitere mégliche Displayanzeige-Kombinationen und deren Bedeutung
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Ein Fehler ist aufgetreten. Beim Auftreten des Fehlers war der Stand der aktuellen
Warmemenge 0,001 kWh (hier im Beispiel)

Der Jumper im Inneren des Gerates wurde betétigt. Beim Betatigen des Jumpers war der Stand der aktu-
ellen Warmemenge 0,001 kWh (hier im Beispiel)

Wasservolumen ohne Durchfluss

Wéarmezahler befindet sich im Ricklauf

Temperaturdifferenz auBerhalb der zuldssigen Werte - Temperaturfiihlerfehler

Fehler Code 12 — beide Temperaturfithler beschadigt

Weitere Symbole, die am Display erscheinen kénnen und deren Bedeutung

==p Pfeilsymbol: Durchfluss durch das Volumenmessteil vorhanden (Richtung des Durchflusses ist korrekt), bei sehr
kleinen Durchfliissen erscheint der Pfeil nicht standig, sondern nur kurzzeitig (blinkend).

< Dreieck: Flussrichtung ist falsch (Durchfluss durch das Volumenmessteil vorhanden), bei sehr kleinen Durchfliissen
erscheint das Dreieckssymbol nicht standig, sondern nur kurzzeitig (blinkend).

-f"P Werkzeugsymbol: der Jumper im Inneren des Gerétes wurde betatigt.

Grundsatzlich kehrt die Displayanzeige von jeder gewéhlten Position automatisch wieder zum ersten Displaybild der
Ebene 1 zuriick, wenn die Taste fiir circa 3 Minuten nicht gedriickt wird.

Fehleranzeige

Die Fehleranzeige (Displayebene 1, letzte Displayanzeige im Schema) erscheint nur, wenn ein Fehler vorliegt. Wenn das Ge-
rat ordnungsgema0 arbeitet, erscheint dieses Displaybild nicht (wird iibersprungen). Fehler werden grundsatzlich mit dem
nachfolgenden Zeichen symbolisiert:

& Fehlersymbol
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Fehlercodes und deren Bedeutung

Fehlerzustande des Messgerats werden in der Displayebene 1 als letzte Anzeige im Ablaufschema
angezeigt. Die einzelnen Fehlercodes haben die nachfolgende Bedeutung:

1 Uberschreiten des Minimaldurchflusses. Der Fehler wird gemeldet, wenn der mittlere Durchfluss einer Minute
ungleich Null und kleiner als der Minimaldurchfluss ist.

2 Es wurde kein Impuls vom Wasserzahler iiber 42 Stunden empfangen, obwohl die Temperaturdifferenz zwischen
Vorlauf und Riicklauf groBer als 10 Grad war.

4 Ricklauf-Temperaturfiihler beschadigt oder gemessene Temperatur auBerhalb der zuldssigen Werte.

8 Vorlauf-Temperaturfiihler beschadigt oder gemessene Temperatur auBerhalb der zuldssigen Werte.

16 Temperaturfihler vertauscht oder negative Temperaturdifferenz vorliegend.
32 Der maximale Durchflusswert, der auf Basis des Mittelwerts der C1 Periode berechnet wird, wurde

iberschritten.
64  Speicherfehler (FLASH Speicher)

128  Die Batteriespannung befindet sich unter dem Minimalwert von 3,0 Volt. Die eingebaute Batterie muss innerhalb

der nachsten 60 Tage gegen eine neue getauscht werden.

256  AuBernormatives Uberschreiten des Nenndurchflusses (Qp < Q <= Qs) in 24 Stunden. Die Zeit wird gerechnet
seit dem ersten Auftreten des Uberschreitens. Der Fehler wird nach 24 Stunden nach Erkennung des

Uberschreitens geléscht.

512 AuBernormatives Uberschreiten des Nenndurchflusses (Qp < Q <= Qs) in 200 h/Jahr, der Fehler wird bis zum Ende

der Abrechnungsperiode gemeldet.

1024 Temperaturdifferenz zu klein. Der Fehler wird gemeldet, wenn die mittlere Temperaturdifferenz aus der Periode von

Zyklus 1 unter der Energierechnungsschwelle liegt.

Liegen mehrere Fehler gleichzeitig vor, dann werden diese kombiniert dargestellt (z.B. ,Er 12" — beide Temperaturfiihler sind
beschadigt). Fehler werden automatisch wieder geldscht, wenn die Ursache des Fehlers behoben ist. Es erfolgt jedoch ein

Eintrag in die Archivdaten (falls aktiviert).

Erkennt das System einen Fehler oder ein Problem in jenen Bereichen der Elektronik (CPU, RAM, FLASH) die fiir die Energie-
messung, die Berechnung der Energiemenge oder die Speicherung der erfassten Daten zustandig ist dann stellt das Gerat
alle Messvorgange ein. Es erscheint nachfolgende Meldung am Display:

Error

iy Ein Fehler in der Elektronik (CPU,RAM,FLASH), der im Bereich der Energiemessung, der Berechnung der
Energiemenge oder der Speicherung der erfassten Daten liegt. Alle Messvorgdnge wurden eingestellt.

Erkennt das Geréat, dass die Batteriespannung unter 2,8 Volt liegt, werden ebenfalls samtliche Messvorgénge eingestellt. Es

erscheint nachfolgende Anzeige am Display:

Low BAt Messvorgange wurden eingestellt.

A Displayanzeige, wenn das Gerat festgestellt hat, dass die Batteriespannung unter 2,8 Volt liegt. Alle

Im Falle von etwaigen Fehleranzeigen des Gerates dirfen wir Sie ersuchen, mit dem Messtechnik-Kundendienst Kontakt
aufzunehmen, um das Gerat vor Ort zu iiberpriifen oder um es gegen ein neues auszutauschen.

VERANTWORTUNG UND VERLASSLICHKEIT

Im Jahr 1973 als traditionelles Heizkosten-Abrechnungsun-
ternehmen gestartet, versteht sich die Messtechnik heute
als innovative Unternehmensgruppe fiir die effiziente Be-
reitstellung von Mess- und Verteilgeraten sowie fiir Dienst-
leistungen im Bereich von Warme, Energie und Wasser. Mit
unserem reichhaltigen Produkt- und Dienstleistungsange-
bot unterstiitzen wir unsere Kunden bei ihren Bemiihungen
um eine sparsame Ressourcenverwendung. Kundenorien-
tierung ist fiir uns die wichtigste Pramisse fiir eine indivi-
duelle Betreuung und maBgeschneiderte Losungen.

KONTAKT

Unternehmenszentrale:

Messtechnik GmbH & Co KG

A-8073 Feldkirchen bei Graz, BahnhofstraBe 8 — 10

Tel. +43 (0)316/32 22 28-0 Fax +43 (0)316/32 22 28-34
office@messtechnik.at | www.messtechnik.at
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