
Robuster und exakter 
Hauswasserzähler
Robustheit, grundsolide Verarbeitungsqualität und hohe Zuverlässigkeit sind die Hauptmerkmale 
des Hauswasserzählers GMB-I. Für die Fernauslesung ist der Zähler mit Kommunikationsmodulen 
erweiterbar.

Mehrstrahl Flügelradzähler sind ausgereift, solide sowie 
langlebig und garantieren auf Dauer exakte Messergebnis-
se. Die Mehrstrahl-Hauswasserzähler Typ GMB-I zeichnen 
sich durch ihre Robustheit, die grundsolide Verarbeitungs-
qualität und ihre Zuverlässigkeit aus. Beim Hauswasserzäh-
ler Typ GMB-I handelt es sich um einen Mehrstrahlzähler in 
Nassläuferausführung. 

Nassläuferzähler haben bauartbedingt den Vorteil, dass 
das Ziffernblatt von Wasser umströmt wird. Die Bewe-
gungsübertragung vom Flügelrad auf das Zählwerk erfolgt 
somit direkt über Zahnräder. Da kein Magnet zur Transmis-
sion der Bewegung zum Zählwerk benötigt wird, sind die 
Anlaufwerte derartiger Nassläuferzähler im sehr niedri-
gen Bereich. Durch das bei dieser Zählertype verwendete 
Mehrstrahlprinzip wird der Wasserstrom über mehrere 
Ein- und Austrittsöffnungen auf das Flügelrad geleitet. Der 
Wasserstrom trifft somit aufgeteilt in mehreren Teilstrahlen 
auf das Flügelrad und ermöglicht dadurch sehr geringe An-
laufwerte. Weiters verfügt der Nassläufer-Mehrstrahlzähler 
Typ GMB-I – bedingt durch seine Bauart – über einen sehr 
geringen Druckverlust, exzellente hydraulische Eigenschaf-
ten und ein äußerst ausgeglichenes Betriebsverhalten. 
So ist der Zähler Typ GMB-I kurzzeitig hoch belastbar und 
erfasst auch kleinste Wasserentnahmen präzise und genau. 
Das Gehäuse des Mehrstrahl Flügelradzählers Typ GMB-I 

HAUSWASSERZÄHLER GMB-I

ist in hochwertiger Messing-Ausführung (entsprechend 
Trinkwasserverordnung bzw. DIN 50930) realisiert.

Der Mehrstrahlzähler GMB-I ist wahlweise in der Aus-
führung R100 sowie R160 erhältlich. Die Bezeichnung R  
(für das englische Wort Ratio) beschreibt das Verhältnis  
zwischen Q3 und Q1. Die Bezeichnung R gibt somit die 
Genauigkeit von MID konformitätsbewerteten  Zählern an 
(vergleichbar mit den früheren Genauigkeitsklassen).

Fernauslesung der Zählerwerte

Jeder Mehrstrahl-Flügelrad-Wasserzähler des Typs GMB-I 
ist standardmäßig mit einer induktiven Schnittstelle zur 
jederzeitigen Aufrüstung mit einem Kommunikationsmodul 
ausgerüstet. Der Mehrstrahl-Flügelradzähler GMB-I kann 
wahlweise mit einem Funkmodul (Modell IWM-TX3, Wire-
less M-Bus Protokoll), M-Bus-Modul (Modell IWM-MB3) 
oder Impulsausgangsmodul (Modell IWM-PL3) ausgestattet 
werden.

Die wichtigsten Vorteile des Hauswasserzählers GMB-I

nn Gehäuse-Legierung entsprechend DIN 50930-6 gemäß 
Trinkwasserverordnung
nn Bau und Anschlussmaße nach DIN ISO 4064
nn Kurzzeitig hoch belastbar
nn Größte Messdauerhaftigkeit
nn Ablesebereich von 0,001 bis 99.999 m³ (DN15 – DN32) 

bzw. bis 999.999 m³ (DN40, DN50)
nn Höchste Messgenauigkeit
nn Absolute Korrosionsbeständigkeit
nn Geringer Druckverlust
nn Nassläufer
nn Mehrstrahlzähler
nn Lange Lebensdauer
nn Hervorragende Laufeigenschaften bei geringstem 

Verschleiß
nn Stecksieb im Eingangsstutzen
nn Schmutzunempfindlich und störungsfrei
nn Bewährter Einsatz bei Wasserversorgern, Städten und 

Gemeinden
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Nennweite DN mm 15 20 25 32 40 50*
L mm 145-165-190 190 260 260 300 300
I mm 225-245-270 290 360 380 440 460
H mm 109 111 117 117 153 172
B mm 100 100 104 104 126 160
D Zoll 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2
Gewicht kg 1,18 / 1,41 1,4 2,09 2,18 4,38 4,46 / 9,4*
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Verantwortung und Verlässlichkeit
Im Jahr 1973 als traditionelles Heizkosten-Abrechnungsun-
ternehmen gestartet, versteht sich die Messtechnik heute 
als innovative Unternehmensgruppe für die effiziente Be-
reitstellung von Mess- und Verteilgeräten sowie für Dienst-
leistungen im Bereich von Wärme, Energie und Wasser. Mit 
unserem reichhaltigen Produkt- und Dienstleistungsange-
bot unterstützen wir unsere Kunden bei ihren Bemühungen 
um eine sparsame Ressourcenverwendung. Kundenorien-
tierung ist für uns die wichtigste Prämisse für eine indivi
duelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen.

Kontakt
Messtechnik FMB GmbH 
A-8073 Feldkirchen bei Graz, Bahnhofstr. 8 – 10
Tel. +43 (0)316/32 22 28-0 Fax DW 34
office@messtechnik.at 
www.messtechnik.at

Nennweite DN, mm 15 20 25 32 40 50
Dauerdurchfluss, Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16 25
Überlastdurchfluss, Q4 m³/h 3,125 5 7,875 12,5 20 31,25

R1
00 Übergangsdurchfluss, Q2 l/h 40 64 100,8 160 256 400

Mindestdurchfluss, Q1 l/h 25 40 63 100 160 250

R1
60 Übergangsdurchfluss, Q2 l/h 25 40 63 100 160 250

Mindestdurchfluss, Q1 l/h 15,63 25 39,38 62,5 100 156,25
Anlaufschwelle, l/h 6 6 10 10 20 20
Minimaler Anzeigewert, l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Maximaler Anzeigewert, m³ 99.999 99.999 99.999 99.999 999.999 999.999
Maximaler Betriebsdruck, bar 16 16 16 16 16 16

TECHNISCHE DATEN

Hauswasserzähler GMB-I 
mit Funkmodul IWM-TX3 ▾

* DN50-Zähler sind auch in Flanschausführung lieferbar.


