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PRODUKTE WÄRME- & WASSERmessung 

Kompakt-Wärmezähler ELF mit Funkmodul

Elektronischer Kompakt Wärmezähler Typ Messtechnik ELF, ausgestattet mit 
Funkmodul (weitere Kommunikationsmodule verfügbar), Batteriebetrieb 

Elektronischer Kompakt-Wärmezähler Typ Messtechnik ELF in 
MID konformitätsbewerteter bzw. geeichter Ausführung mit 
folgender Spezifikation: 

nn Formschönes modernes Gehäuse
nn Zeitloses platzsparendes Design
nn Elektronische hochgenaue Abtastung des Flügelrades 

(induktiv)
nn Die hochgenaue Technologie des Volumenmessteils 

ermöglicht die Detektion von bis zu einem Viertel einer 
Laufradumdrehung

nn Batterielebensdauer 6 Jahre (+1 Jahr), optional 11 Jahre
nn Vollständig batteriebetrieben – netzunabhängig
nn Einfache und logische Bedienung mittels Folientaste
nn Das Rechenwerk ist bis zu 360 Grad drehbar
nn Anzeige von aktuellen Daten, Durchschnittsdaten und Fehlercodes
nn Der große Datenspeicher ermöglicht die Archivierung einer Vielzahl von Monatswerten, Jahreswer-

ten, Servicecodes und Fehlercodes
nn Integriertes elektronisches Selbstdiagnose und Fehlerüberwachungsprogramm
nn Jederzeit mit Kommunikationsmodulen wie einem Funkmodul, einem M-Bus Modul oder einem Im-

pulsmodul aufrüstbar
nn Verfügbar in den Nenndurchflüssen Qn: 0,6 m³/h, Qn: 1,0 m³/h, Qn: 1,5 m³/h, Qn: 2,5 m³/h

Kompatibilität mit europäischen Normen und Vorschriften:

nn MID-konform
nn Konform zur europäischen Norm EN1434
nn CE-Kennzeichnung

Typ Nenndurchfluss  
Qn (m3/h)

Baulänge
(mm)

Einbau-
lage Anschluss Gewinde Nennweite

ELF JS90-0,6-NI 0,6 110 horizontal u. vertikal Verschraubung G 3/4“ DN15
ELF JS90-1-NI 1,0 110 horizontal u. vertikal Verschraubung G 3/4“ DN15
ELF JS90-1,5-NI 1,5 110 horizontal u. vertikal Verschraubung G 3/4“ DN15
ELF JS90-1,5-G1-NI 1,5 130 horizontal u. vertikal Verschraubung G 1“ DN20
ELF JS90-2,5-NI 2,5 130 horizontal u. vertikal Verschraubung G 1“ DN20

TYPEN



13

PRODUKTE WÄRME- & WASSERmessung 

Fortsetzung

Kompakt-Wärmezähler ELF mit Funkmodul

Ausführung Kompaktwärmezähler, Rechenwerk (360° drehbar) mit Volumenmessteil fix 
verbunden

Energieeinheit KWh
Display LCD mit 7 Stellen, 7 mm Höhe
Anzeigenänderung durch Betätigen der Fronttaste
Schnittstellen Ausrüstung mit Funkmodul, M-Bus-Modul oder Impulsmodul jederzeit möglich
Verfügbare Kommunikationsmodule Funkmodul (für System REDAC/MODAC), M-Bus-Modul, Impulsmodul
Temperaturbereich Θmin = 1 °C, Θmax = 105 °C
Stromversorgung Lithium-Batterie 3,6 V; 10 Jahre Lebensdauer (+ 1 Jahr Reserve)
Schutzart IP 54
Umgebungstemperatur 5 – 55 °C
relative Luftfeuchtigkeit max. 90 %
Umgebungsklasse A (Hausgebrauch, Montage in geschlossenen Räumen)

Rechenwerk

Typenbezeichnung JS90-0,6-NI JS90-1-NI JS90-1,5-NI JS90-1,5-G1-NI JS90-2,5-NI
Nenndurchmesser in mm (DN) 15 15 15 20 20
Einbauart horizontal und vertikal möglich
Nenndurchfluss qp 0,6 m3/h 1,0 m3/h 1,5 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h
Max. Durchfluss qs 1,2 m3/h 2,0 m3/h 3,0 m3/h 3,0 m3/h 5 m3/h
Min. Durchfluss - horizontaler Einbau qi 6 l/h 10 l/h 15 l/h 15 l/h 25 l/h
Min. Durchfluss - vertikaler Einbau qi 12 l/h 20 l/h 30 l/h 30 l/h 50 l/h
Anlaufwerte qr 2,5 l/h 2,5 l/h 4,5 l/h 4,5 l/h 7,5 l/h
Messbereich qp/qi - horizontal 100
Messbereich qp/qi - vertikal 50
Max. zulässiger Druck 16 bar
Max. Druckverlust bei qp ∆P 25 kPa
Temperaturbereich Θmin = 0,1 °C Θmax = 90 °C
Präzisionsklasse EN 1434 Klasse 2 oder 3
Gewindedurchmesser G 3/4 G 1
Einbaulänge 110 mm 130 mm
Gewicht 380 g 480 g

Durchfluss-Sensor

Temperatursensoren PT 500
Temperatursensoren Platin PT 500 (TOPE42)
Installation direkt im Volumenstrom
Länge 28 mm
Kabellänge 2 m
Spezifikation der Kabel 2 x 0,25 mm2


