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Mehrstrahl-Volumenmessteil Typ MTW-HZ/MTH-HZ  
für Warmwasser bis 90°C bzw. Heißwasser bis zu 130°C (kurzfris-
tig bis 150°C) zur Verwendung als Bestandteil eines Wärmezäh-
lers für den Einbau in Zentralheizungs- und Fernwärmeanlagen 
oder zum Einsatz in Solaranlagen, für die Dimensionen DN15, 
DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, Version für horizontalen Einbau

Typ MTW-HZ / MTH-HZ für Warmwasser bis 90°C bzw. Heißwasser bis zu 130°C (kurzfristig bis 
150°C) zur Verwendung als Bestandteil eines Wärmezählers für den Einbau in Zentralheizungs- 
und Fernwärmeanlagen oder zum Einsatz in Solaranlagen, für die Dimensionen DN15, DN20, 
DN25, DN32, DN40, DN50 mit folgenden technischen Spezifikationen:

	n Mehrstrahl-Flügelradzähler in Trockenläuferausführung mit Magnetübertragung der Drehbewegung 
des Flügelrades

	n Zählwerk kann am Einbauort in die gewünschte Anzeigeposition gedreht werden
	n Maximaler Betriebsdruck PN16
	n Temperatur bis 90°C beim Modell MTW-HZ oder bis 130°C beim Modell MTH-HZ (kurzfristig bis zu 

150°C)
	n Geeignet für horizontalen Einbau
	n Reed-Impulsgeber IPG14 mit 1,5 m Kabel 
	n Hochwertige verschleißfeste und korrosionsbeständige Werkstoffe
	n Sieb am Gehäuseeingang
	n Revisionsfähige recyclinggerechte Ausführung
	n Magnetschutzhaube gegen äußere Beeinflussung
	n PTB Bauartzulassung nach EN1434
	n CE Konformität nach Europäischer Messgeräteverordnung (MID)
	n Umgebungsklasse B, Genauigkeitsklasse 3

Optionen:

	n Reed-Impulsgeber IPG14 mit 5 Meter langem 
Kabel

	n Andere Impulswertigkeiten
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MEHRSTRAHL-VOLUMENMESSTEIL FÜR WARMWASSER (BIS 90°C) TYP MTW-HZ, VERSION HORIZONTAL 
TECHNISCHE DATEN

Mehrstrahl-Volumenmessteil Typ MTW-HZ/MTH-HZ  
(Fortsetzung)

Nennweite DN mm 15 20 25 25 32 40 50
Nenndruck PN bar 16 16 16 16 16 16 16
Anschlussgewinde 
am Zähler G….B Zoll ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 3/8“ 

Anschlussgewinde 
der Verschraubung R Zoll ½“ ¾“ 1“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“

Nenndurchfluss qp m³/h 1,5 2,5 3,5 6 6 10 15
Größter Durchfluss qs m³/h 3 5 7 12 12 20 30
Kleinster Durchfluss 
horizontal qi l/h 30 50 70 120 120 200 300

Temperaturbereich --- °C 2…90 2…90 2…90 2…90 2…90 2…90 2…90
Messbereich Qi/qp --- 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50

* auch in Baulänge 190 mm lieferbar

Impulswerttabelle für Modell MTW-HZ, Version horizontal

qp 1,5 m³/h – 6 m³/h:	1 – 2,5  – 10 – 25 – 100 – 250	
qp 10 m³/h – 15 m³/h:	2,5  – 10 – 25 – 100 – 250
 

MEHRSTRAHL-VOLUMENMESSTEIL FÜR WARMWASSER (BIS 90°C) TYP MTW-HZ, VERSION HORIZONTAL 
MASSE UND GEWICHTE
Nennweite DN mm 15 20 25 25 32 40 50
Baulänge ohne 
Verschraubung ---- mm 165 220 * 260 260 260 300 300

Baulänge mit Ver-
schraubung ---- mm 239 312 352 352 372 432 452

Breite ---- mm 95 95 100 100 100 135 151
Höhe ab Rohrmitte ---- mm 78 87 94 94 94 117 120
Gewicht ohne Ver-
schraubung ---- g 1,8 2,1 2,7 2,7 2,8 5,2 5,8
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MEHRSTRAHL-VOLUMENMESSTEIL FÜR HEISSWASSER (BIS 130°C), TYP MTH-HZ, VERSION HORIZONTAL, 
TECHNISCHE DATEN 

Mehrstrahl-Volumenmessteil Typ MTW-HZ/MTH-HZ  
(Fortsetzung)

Nennweite DN mm 15 20 25 25 32 40 50
Nenndruck PN bar 16 16 16 16 16 16 16
Anschlussgewinde 
am Zähler G….B Zoll ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 2 3/8“ 

Anschlussgewinde 
der Verschraubung R Zoll ½“ ¾“ 1“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“

Nenndurchfluss qp m³/h 1,5 2,5 3,5 6 6 10 15
Größter Durchfluss qs m³/h 3 5 7 12 12 20 30
Kleinster Durchfluss 
horizontal qi l/h 60 50 70 120 120 200 300

Temperaturbereich --- °C 2…130 2…130 2…130 2…130 2…130 2…130 2…130
Messbereich Qi/qp --- 1:25 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50

* auch in Baulänge 190 mm lieferbar

Impulswerttabelle für Modell MTW-HZ, Version horizontal

qp 1,5 m³/h – 6 m³/h:	1 – 2,5  – 10 – 25 – 100 – 250	
qp 10 m³/h – 15 m³/h:	2,5  – 10 – 25 – 100 – 250
 

MEHRSTRAHL-VOLUMENMESSTEIL FÜR HEISSWASSER (BIS 130°C), MTH-HZ, VERSION HORIZONTAL, 
MASSE UND GEWICHTE
Nennweite DN mm 15 20 25 25 32 40 50
Baulänge ohne 
Verschraubung ---- mm 165 220 * 260 260 260 300 300

Baulänge mit Ver-
schraubung ---- mm 239 312 352 352 372 432 452

Breite ---- mm 95 95 100 100 100 135 151
Höhe ab Rohrmitte ---- mm 84 93 100 100 100 123 126
Gewicht ohne Ver-
schraubung ---- g 2,1 2,4 3,2 3,2 3,5 6,4 7,4


