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Elektronischer Heizkostenverteiler  
Typ Messtechnik RU-2

Vollelektronischer batteriebetriebener Heizkostenverteiler Typ Messtech-
nik RU-2, laut EN 834 geprüft, CE zugelassen, in geschlossener Kunst-
stoffausführung, mit 5-stelliger Display-Anzeige und Funk-Fernübertragung, 
inkl. Rückteil zur Befestigung am Radiator, bestehend aus:

nn Aluminium-Rückteil 
nn Elektronikplatine samt Mikroprozessor, quarzgesteuert
nn Integriertes 868 MHz Funkmodul
nn Heizkörperfühler in hochwertiger Nickel-SMD-Ausführung samt dynamischer 

Einschalterkennung zur Verhinderung von Kaltanzeigen
nn Raumtemperaturfühler in hochwertiger Nickel-SMD-Ausführung
nn Integriertes Manipulationssicherheitssystem, das jede Manipulation am Gerät 

anzeigt, speichert und per Funk überträgt
nn LCD-Anzeige in folgender Form: 1) aktuelle Anzeige 2) Anzeigetest 3) Memo-

ry-Wert (Verbrauchswert zum Stichtag) 4) Stichtagsdatum 5) Checkzahl
nn Transponder-Schnittstelle zur Programmierung, Wartung, Auslesung oder Software-Update
nn Spannungsversorgung mittels 3,0 Volt Lithium-Zelle für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren
nn Inklusive formschönen Kunststoffgehäuse 
nn Inklusive Manipulations-Sicherheits-Verplombung

Weitere technische Details

Messprinzip Zweifühlerprinzip: Messung der Radiatortemperatur und der Raumtemperatur
Ableseprinzip manuelle Ablesung über das Display, Auslesung über Transponder,

Walk-by-Funktion bzw. Funkablesung über stationäre Datensammler
Funktionen nn individuelle Parametrierung jedes einzelnen Gerätes auf den zu erfassenden Heizkörper mit Leistungs-

faktor und KC-Wert
nn Aufzeichnung der letzten 14 Tageswerte
nn Aufzeichnung der letzten 18 Monatswerte
nn Aufzeichnung der letzten 3 Jahreswerte
nn Aufzeichnung der maximalen und minimalen Radiator- bzw. Raumtemperatur je Monat inkl. Datum
nn Ständige geräteinterne zyklische Selbstüberprüfung folgender Funktionen: Manipulationsüberwa-

chung, Batteriespannungsüberwachung, Temperatursensorüberwachung, Speicherüberwachung
nn Parametrierung des Startzeitpunktes der Verbrauchserfassung (delayed start)
nn Auslesung der aktuellen Temperaturwerte über Transponder
nn Erfassung von Fremdwärmequellen (Erfassung der Zeit, in der die Raumtemperatur höher als ein indi-

viduell einstellbarer Wert ist, obwohl der Radiator nicht in Betrieb ist)
nn Parametrierung einer heizfreien Periode (keine Erfassung der Wärmeabgabe innerhalb dieser Zeit)

Funkfrequenz 868,38 MHz, Datenverschlüsselung
Programmierbare durchschnittliche Anzahl von Funktelegrammen je Tag

Protokollinhalt Aktuelle Werte, Monatswerte (der letzten 18 Monate), Jahreswerte (der letzten drei Jahre), Zeitprotokol-
lierung des Fremdwärme-Einflusses, Statusmeldungen, Fehlermeldungen

Abmessungen 40 x 120 x 27 mm (B x H x T)


