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Wireless M-Bus Funk-Kommunikationsmodul mit 
drei integrierten Impulseingängen Typ SENSO-COM-
RADIO-WI-MB-PLUS3IMP zur Kombination mit dem Rechenwerk 
Typ Engelmann Sensostar C und dem Ultraschall-Kompakt-Groß-
wärmezähler Engelmann Sensostar U-3,5-10

Modul Typ SENSO-COM-RADIO-WI-MB-PLUS3IMP zur Kommunikation in Wireless M-Bus Funk-
netzen, zur Verwendung in Kombination mit den Rechenwerk Typ Engelmann Sensostar C und 
dem Ultraschall-Kompakt-Großwärmezähler Engelmann Sensostar U-3,5-10, mit der Möglichkeit 
der Miterfassung der Impulse von 3 Messgeräten mit Impulsausgang mit folgenden technischen 
Spezifikationen:

Kommunikationsmodul SENSO-COM-WI-MB-PLUS3IMP
Betriebsfrequenz 868 MHz
Sendeleistung Bis zu 12 dBm
Protokoll Wireless M-Bus in Anlehnung an EN 13757-3, 13757-4
Betriebsarten S1 / T1 / C1 

Telegramme

Kurzes Telegramm konform für AMR:
Energie (Wärme/Kälteenergie, Impulseingang 1, Impulseingang 2, 
Impulseingang 3), Gesamtvolumen, Durchfluss, Leistung, Hinweis-
code, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz
Langes Telegramm für Walk-By Auslesungen:
Energie (Wärme/Kälteenergie, Impulseingang 1, Impulseingang 2, 
Impulseingang 3), Gesamtvolumen, Hinweiscode, 15 Monatswerte 
oder 30 Halbmonatswerte (Kompaktmodus)

Verschlüsselung AES, Advanced Encryption Standard, 128 bit Schlüssellänge
Funkkonfiguration

Modus S1 / T1 / C1, unidirektional
Sendezeit 00:00 Uhr – 24.00 Uhr
Sendeintervall 10 Sekunden – 240 Minuten
Wochentage Montag – Sonntag
Wochen 1 – 4 (5)
Monate 1 – 12

Werkseinstellung (Betriebsdauer ausgelegt auf 10 Jahre)
Modus T1 unidirektional
Sendezeit 8:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sendeintervall 120 Sekunden (Wärmezähler)
Wochentage Montag – Freitag
Wochen 1 – 4 (5)
Monate 1 – 12

TECHNISCHE DATEN
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Wireless M-Bus Funk-Kommunikationsmodul mit 
drei integrierten Impulseingängen Typ SENSO-COM-
RADIO-WI-MB-PLUS3IMP zur Kombination mit dem Rechenwerk 
Typ Engelmann Sensostar C und dem Ultraschall-Kompakt-Groß-
wärmezähler Engelmann Sensostar U-3,5-10 (Fortsetzung)

Impulseingänge Kommunikationsmodul  SENSO-COM-WI-MB-PLUS3IMP
Klasse Impulseingänge IB nach EN 1434-2:2016
Länge Anschlussleitung 1 m
Versorgungsspannung + 3 V DC
Quellenstrom = 1,5 μA
Schaltschwelle des Eingangssignals bei High-Level U ≥ 2 V
Schaltschwelle des Eingangssignals bei Low-Level U ≤ 0,5 V
Endwiderstand  2 MΩ
Impulslänge ≥ 100 ms
Impulsfrequenz ≤ 5 Hz

TECHNISCHE DATEN IMPULSEINGÄNGE

Die Impulseingänge können über die Konfigurationssoftware „Device Monitor“ konfiguriert werden. 
Konfigurierbar sind Seriennummer, Hersteller, Version (0-255), Mediumcode, Impulswertigkeit, Einheit 
und Anfangswerte der externen Zähler.

Einstellungsmöglichkeiten – Impulseingänge SENSO-COM-WI-MB-PLUS3IMP
Impulswertigkeit Einheiten
1 Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
2,5 Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
10 Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
25 Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
100 Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
250 Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
1000 Liter / kWh / Impuls ohne Einheit
Impulsfrequenz ≤ 5 Hz


