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Elektronischer Ultraschall-Großwasserzähler  
Typ Kamstrup FQ-3100-FLA
Elektronischer Ultraschall-Großwasserzähler Typ Kamstrup FQ-3100-FLA, zur Messung des Ver-
brauchs von Kaltwasser in Wohnblocks und in Gewerbebauten mit folgenden technischen Spezifi-
kationen:

	n Ultraschall-Durchflussmessung garantiert Messgenauigkeit und lange Lebensdauer
	n Keine eingebauten beweglichen Teile – deshalb weniger empfindlich gegen Verunreinigungen im 

Wasser und gegen Verschleiß
	n Verlängerte Lebensdauer und bessere Performance
	n Vakuumdichter Aufbau – FQ3100-FLA ist als hermetisch geschlossene Einheit konstruiert die verhin-

dert,  dass Feuchte die Elektronik erreicht.
	n Der Zähler ist wasserdicht, IP68 typgeprüft und eignet sich somit auch zur Installation an sehr 

feuchten oder überschwemmungsgefährdeten Einbauplätzen
	n MID konform und geprüft nach OIML49
	n Langlebig – durch interne Lithiumbatterie wird der Ultraschall Großwasserzähler FQ3100-FLA bis zu 

einer Lebensdauer von 16 Jahren spannungsversorgt.
	n Viele Kommunikationsmöglichkeiten – FQ3100-FLA wird mit neuester Funktechnologie geliefert und 

unterstützt mehrere Kommunikationsarten wie zum Beispiel: 
	n Wireless M-Bus C1 und T1
	n Wired M-Bus
	n Kamstrup LQ-Protokoll
	n Sigfox

	n Funkkommunikation – der Zähler verfügt über eine integrierte Funkkommunikation auf 868 MHz 
Basis. Der Zähler ist somit für eine Funk-Fernauslesung per Wireless M-Bus (Mode C1 und T1), per 
Sigfox (Funk-Konnektivität zu IoT) oder per LQ-Protokoll (es handelt sich dabei um ein spezielles 
Wireless M-Bus Protokoll, das auch Stundenwerte beinhaltet – es wird jedoch nur vom Kamstrup 
Concentrator 1M unterstützt) vorbereitet.

	n FQ3100-FLA ist auch in einer Variante mit Wired-M Bus Anschluss verfügbar, die Datenstruktur des 
Telegramms ist konform zu den Vorgaben der europäischen Norm EN13757:2013

	n Ablesung – die erfassten Verbrauchsdaten können direkt auf dem großen übersichtlichen Display 
abgelesen werden, der kumulierte Wasserverbrauch wird in Kubikmetern (m³) mit 5 Ziffern und bis 
zu drei Dezimalen angezeigt, die Auflösung beträgt 1 Liter.

	n Zusätzlich zur Volumenanzeige verfügt das Display auch noch über eine Reihe von graphischen 
Indikationen und Infocodes.

	n Alle Zählregister werden täglich in einem EEPROM für 460 Tage gespeichert, die Monatsdaten der 
letzten 36 Monate und die jährlichen Daten der letzten10 Jahre werden ebenfalls gespeichert.

	n Optische Schnittstelle – jeder Zähler vom Typ FQ3100-FLA verfügt über eine optische Schnittstelle 
über welche die Verbrauchswerte auch per Optokopf elektronisch ausgelesen werden können. Wei-
ters kann der Zähler über den Optokopf auch konfiguriert werden.

	n Zählergehäuse aus PPS Kunststoff, das Zählergehäuse ist als Vakuumkammer aufgebaut.
	n Messrohr aus Edelstahl
	n Integriertes Leckage-Überwachungssystem hilft dem Versorgungsunternehmen dabei allfällige Leck-

agen im Versorgungssystem zu erkennen.
	n Hygiene – der Zähler besteht ausschließlich aus Materialien die trinkwasserzugelassen sind.
	n Geeignet für die Installation in Schächten
	n Einfache und sichere Installation des Zählers
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Ultraschall-Großwasserzähler Typ Kamstrup FQ-
3100-FLA (Fortsetzung)

Messrohr Flansch Rostfreier Stahl Nr 14408
Refektoren Rostfreier Stahl
Zählergehäuse PPS mit 40 % Glasfasern
Kopfglas Glas
Batterie 3,65 VDC, 1C Zelle Lithium
Batterielebensdauer Bis zu 16 Jahre bei tBat˂30°C; bis zu 8 Jahre bei tBat˂55°C
EMV Daten Erfüllt MID Klasse E2 – für Wireless M-Bus Version  

Erfüllt MID Klasse E1 – für Wired M-Bus, LQ-Protokoll und Sigfox Version
Sigfox Klassifizierung Klasse 0
Sigfox Funkbereich RC1, 868 MHz, 14 dBm
Metrologische Klasse 2
Umgebungsklasse Erfüllt OIML R49 Klasse B und C, Innen- und Außenmontage
Umgebungs- / Zählertemperatur 2°C ... 55°C
Schutzart IP68
Wassertemperatur 0,1°C ... 30°C (T30, Sigfox)  

oder 0,1°C ... 50°C (T50, nur Wired und Wireless M-Bus)
Druckstufe Flanschmontierte Zähler PN25, gemäß EN 1092-1

TECHNISCHE DATEN 

Dauerdurch-
fluss Q3 (m³/h)

Anschluss am 
Zähler

Minimal- 
durchfluss Q1 

(l/h)

Überlast- 
durchfluss Q4 

(m³/h)

Dynamik- 
bereich  
Q3/Q1

Min. Anfangs- 
durchfluss  

(l/h)

Sättigungs- 
durchfluss 

(m³/h)

Druckverlust 
Δp bei Q3 

(bar)

Länge (mm)

16 DN50 160 20,0 100 13 45 0,19 270
25 DN50 250 31 100 20 45 0,47 270
25 DN50 156 31 160 20 45 0,47 270
25 DN65 250 31 100 20 76 0,06 300
40 DN65 400 50 100 32 76 0,15 300
40 DN65 250 50 160 32 76 0,15 300
40 DN80 400 50 100 32 114 0,05 300
63 DN80 630 79 100 50 114 0,12 300
63 DN80 394 79 160 50 114 0,12 300
100 DN100 2000 125 50 80 152 0,2 360
100 DN100 1000 125 100 80 152 0,11 360

ZÄHLERTYPEN


