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M-Bus Mikro Master
zur kabelgebundenen Fernauslesung von Verbrauchsmessgeräten, 
Sensoren etc.

Netzunabhängiger M-Bus-Master mit USB Schnittstelle, zum Parametrieren von M-Bus Installa-
tionen, zum mobilen Auslesen von kleinen M-Bus Netzwerken bis zu 10 Endgeräten (Slaves) mit 
einem Notebook, mit folgenden technischen Spezifikationen:

nn Für mobilen Einsatz konzipierter vollwertiger 
Pegelwandler

nn Kein zusätzliches Netzteil notwendig
nn Maximal 10 Endgeräte anschließbar
nn Übertragungsgeschwindigkeit 300 bis 9600 

Baud
nn Busabschaltung bei Überstrom und Kurz-

schluss
nn USB-Schnittstelle
nn Spannungsversorgung durch Notebook über USB
nn USB Kabel (1 Meter) im Lieferumfang enthalten
nn Notebook dient als transportabler temporär angeschlossener Master
nn Anwendung als Parametriergerät bei der Installation von M-Bus Systemen
nn Empfiehlt sich speziell zu Servicezwecken wie Zählerparametrierung, Inbetriebnahme von Installati-

onen oder Fehlersuche
nn Bei kleinen Netzen bis zu 10 Zählern eignet sich der Mikro Master auch zum dauerhaften Einsatz.

TECHNISCHE DATEN MIKRO MASTER

Betriebsspannung 5 VDC +/- 5 %
Leistungsaufnahme Max 2,5 Watt
Temperaturbereich 0°… 55°C
M-Bus Spannung ohne Last 28 Volt (Mark), 16 Volt (Space)
M-Bus Ruhestrom Max 15 mA ( 10 Standardlasten)
Überstromschwelle 60 mA
Bus Innenwiderstand 100 Ohm
Übertragungsrate 300-9600 Baud, mit Echounterdrückung

Gehäuse 30 mm x 54 mm x 110 mm / IP40  
Kunststoffgehäuse in der Farbe Lichtgrau

Schnittstellen USB: 2.0 Socket Type B;  
M-Bus: Schraubklemme


