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M-Bus Multi-Gateway Typ PIIGAB 900

M-Bus Multi-Gateway Typ PIIGAB 900 zur  Verwendung zur Wired M-Bus basierenden Fernab-
lesung von M-Bus Zählern, bis zu 4 parallele Clients, 2x 10/100 Mbit Ethernet, TCP, UDP, serielle 
Kommunikation, statische oder dynamische IP über DHCP, betriebssystemunabhängig, MODBUS / 
RTU Slave mit folgender technischer Spezifikation:

TECHNISCHE DATEN

Lieferbare Varianten

PI 900 / 5 – bis zu 5 M-Bus Standardlasten 
PI 900 / 20 – bis zu 20 M-Bus Standardlasten 
PI 900 / 60 – bis zu 60 M-Bus Standardlasten 
PI 900 / 120 – bis zu 120 M-Bus Standardlasten

Mögliche Clients 1, 2, 4

Anschlüsse

nn 1 x RJ45 für Ethernet (Option) 
nn 1 x RS 232 
nn 1 x RS 485 
nn 1 x M-Bus Slave 
nn 1 x M-Bus Master

Betriebssystem Vollständiges Linux 2.6

Speicher
nn 32 MB RAM 
nn 2 x 8 MB Flash 
nn Micro SD

Stromversorgung 24 Volt Gleich- oder Wechselspannung (lokale Stromversorgung)

Nennstrom
250 mA ( 5 und 20 M-Bus Lasten) 
350 mA (60 M-Bus Lasten)
450 mA (120 M-Bus Lasten)

Gehäuse IP20
Größe B x H x T = 107,6 mm x 90 mm x 62,2 mm
Montage Auf DIN Schiene (Hutschiene)
M-Bus EN 1432-3; EN 13757

Ergänzungsmodule nn PI 900 - MODBUS: optionales Modbus RTU/TCP Modul 
nn PI – 900 - ETHERNET: Zusätzliches Ethernetmodul 

Das Gateway PIIGAB 900 bietet die Besonderheit, Wired M-Bus Zähler mit bis zu 
4 Clients gleichzeitig auslesen zu können. Die Ablesung der Wired M-Bus Zähler 
kann dabei mit folgenden Möglichkeiten gleichzeitig erfolgen:

nn Per Ethernet / Internet
nn Per serieller Verbindung
nn Über einen vorhandenen M-Bus Master

Parallel zu den obenstehenden Möglichkeiten kann auch ein Modbus-Client an-
geschlossen werden, z.B. um die Werte eines M-Bus Zählers mit einem Program-
mable Logic Controller (PLC) auszulesen.
Das PIIGAB 900 Gateway wird unter Verwendung eines Web Interfaces konfi-
guriert auf welches über einen eingebauten Webserver zugegriffen wird. Die 
Kommunikation zwischen Server und Client erfolgt per HTTPS wobei zum Ver-
schlüsseln der Daten SSL verwendet wird. Somit werden Daten bzw. Passwörter 
und andere sensible Daten gegen Überwachung geschützt.
Das PIIGAB 900 Gateway enthält die Option eines MODBUS Slave Treibers. Der MODBUS Slave kann unabhängig oder zu-
sammen mit externen Systemen, wie z.B. SCADA Systemen oder Konfigurations-Tools, verwendet werden.


