
Das moderne kabelgebundene 
Fernauslesesystem für 
Verbrauchsmessgeräte

M-BUS-SYSTEM

Beim M-Bus-System handelt es sich um ein kostensparendes, sicheres und bewährtes 
Feldbussystem zur kabelgebundenen Fernauslesung der Messdaten von Wärmezählern, 
Wasserzählern, Impulssammlern, Gaszählern, Stromzählern etc.

M-BUS



Schnelle und fehlerfreie Auslesung
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Der M-Bus ist ein nach der europäischen Norm EN 1434-3 
definierter Datenbus, der speziell für die schnelle und 
fehlerfreie Auslesung von Verbrauchsmessgeräten ent-
wickelt wurde. Das gesamte System besteht aus einer 
verpolungssicheren zweiadrigen Leitung (4 Adern werden 
empfohlen), den Verbrauchsmessgeräten sowie einer 
M-Bus Zentrale bzw. einem M-Bus Pegelwandler. Die 
M-Bus Leitung, welche die M-Bus Zentrale bzw. den M-Bus 
Pegelwandler mit allen Verbrauchsmessgeräten verbin-
det, dient zur Energieversorgung der M-Bus Schnittstellen 
sowie zum Datenaustausch. Die Auslesung der Verbrauchs-
werte erfolgt entweder lokal via Notebook direkt an der 
M-Bus Zentrale bzw. am M-Bus Pegelwandler oder aber 
per Datenfernübertragung (Tel-fonleitung) mittels Modem 
direkt vom Zentralbüro der Firma Messtechnik aus. Die 
maximale Leitungslänge des M-Bus Netzes ist grundsätz-
lich von der Anzahl der angeschlossenen Messgeräte, dem 
Querschnitt des verwendeten M-Bus Kabels sowie von der 
maximalen Daten-Übertragungsgeschwindigkeit abhängig. 
Größre Netzausdehnungen können jedoch in jedem Fall mit 
M-Bus Verstärkern realisiert werden. Das M-Bus System ist 
modular aufgebaut und flexibel einsetzbar – so stehen für 
die unterschiedlichsten Anwendungsfälle die passenden 
Systemkomponenten zur Verfügung. Die M-Bus Vernetzung 
von großen Versorgungsgebieten ist dabei ebenso möglich 
wie die Installation in Mehrfamilienwohnhäusern oder 
Gewerbeobjekten.
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M-BUS-SYSTEM

TYPISCHE M-BUS-INSTALLATIONEN
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M-BUS

DIE VORTEILE DES M-BUS-SYSTEMS

nn Die Wohnungen müssen zur Ablesung nicht mehr betre-
ten werden.  
nn Die Privatsphäre der Nutzer bleibt gewahrt.  
nn Die Anwesenheit der Wohnungsnutzer bei der Ablesung 

ist nicht mehr erforderlich. Terminvereinbarungen für 
Nachablesungen gehören der Vergangenheit  an.  
nn Die Auslesung der Messgeräte erfolgt absolut fehlerfrei.  
nn Eventuelle Störungen der Erfassungsgeräte werden 

sicher erkannt und im Ausleseprotokoll angezeigt.  
nn Das M-Bus-System besitzt eine große Reichweite (bis zu 

einigen Kilometern). 


